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→ Mögliche Konfliktpunkte
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→ Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, kantonale 

Vorgaben,...)

→ Kenntnisse der Grundlagen zu Regenwasserbewirtschaftung / Prinzipien der 

Siedlungsentwässerung

→ Bewusstsein für Thema Schwammstadt

→ Frühzeitige + vorausschauende Planung

→ Konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten

→ Bewilligungsverfahren: klare Vorgaben, kurze Entscheidungswege 

→ Geeignete geologische + hydrogeologische Verhältnisse

Voraussetzungen / Rahmenbedingungen 
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Untergrund:

→ Massgebend für Möglichkeiten einer gesetzeskonformen Versickerung

→ ist oft grosse Unbekannte bei Projektbeginn  

→ standortgebunden, kaum veränderbar

→ Notwendigkeit einer Beurteilung der lokalen Baugrundverhältnisse (Archivrecherche, 

Baugrunduntersuchung mit Sondierungen vor Ort)

• Aufbau des Untergrundes, Ausdehnung von für eine Versickerung geeigneten Schichten, 

Mächtigkeit der Deckschicht

• Spezifische Sickerleistung des Untergrundes, Tiefenbereich bis 4 m

• Flurabstand des Grundwasserspiegels bei einem 10-jährigen Hochwasserstand HGW10

Geologische + hydrogeologische Verhältnisse
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Weitere Faktoren:

• Gewässerschutz: u. A. in Grundwasserschutzzonen Versickerung eingeschränkt

• Belastung des Untergrundes

• Auswirkungen von Topografie und Oberflächenabfluss

• Naturgefahren / Überflutungsgebiet, Rutschung/Hanginstabilitäten

• Nachbarrechtliche Aspekte: Hanglage, Wasseraufstau hinter Stützmauern, Vernässung von 

Untergeschossen, etc.

• Störfallvorsorge

Geologische + hydrogeologische Verhältnisse
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Vorprojekt (SIA-Phasen 31)

→ Konzept zur projektierten Regenwasserbewirtschaftung

→ Vorbeurteilung Versickerungsmöglichkeiten (Archivrecherche)

→ Evtl. erste Sondierungen im Projektgebiet

Bau- und Auflageprojekt (SIA-Phasen 32-33)

→ Baugrunduntersuchung mit ergänzenden Sondierungen, Sickerversuchen

→ (Vor-) Dimensionierung der Versickerungsanlage(n)

→ Behördenkontakte

→ Optimierung mit Planerteam

Ausschreibung (SIA-Phase 41)

Idealer Projektablauf aus Sicht eines Geologen
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Realisierung (SIA-Phasen 51-53)

→ Ausführungsplanung der Anlagen, Integration in Umgebungsgestaltung

→ Ggf. Bestimmung Sickerleistung am Standort der effektiven Versickerungsanlage

→ Überprüfung Dimensionierung

→ Begleitung, Kontrolle Schichtaufbau, Abnahme Aushubsohle

→ Kontrolle Körnung Sickerkies, Filterstabilität

→ Ggf. Ausführung eines Sickerversuches in der fertig erstellten Anlage 

(vorwiegend bei unterirdischen Anlagen)

→ Bei limitierter Sickerleistung ggf. Vergrösserung der vorgeschalteten Retention

→ ggf. Eintragung der Anlage in Kataster der Versickerungsanlagen

→ Nutzungsvereinbarung mit Vorgaben zur periodischen Kontrolle und Wartung der 

Anlage

Idealer Projektablauf aus Sicht eines Geologen
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Praxisbeispiel: Bern, Wylerringstrasse 27+29



9Schwammstadt-Fachtagung «Wasserrückhalt und Grundwasserschutz» 04.05.2023

→ Baugrunduntersuchung + Konzept Versickerung (Juni / Juli 2014)

Bern, Wylerringstrasse 27+29 - Baugrunduntersuchung
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Bern, Wylerringstrasse 27+29 - Hydrogeologische Verhältnisse

Geoportal Kt. Bern
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→ Ausarbeitung Bauprojekt (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt), Baubewilligung

→ Überarbeitung Entwässerungskonzept / Anpassung Dimensionierung (Oktober 2017)

→ Erneute Eingabe beim Tiefbauamt (Februar 2018)

Bern, Wylerringstrasse 27+29 - Konzept + Optimierung

Plangrundlagen: Metron AG
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Bern, Wylerringstrasse 27+29 - Ausführung
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Bern, Wylerringstrasse 27+29 - Endzustand
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Bern, Wylerringstrasse 27+29 - Endzustand
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→ Beengende Platzverhältnisse für Versickerung mit Bodenpassage

• Grossteil des Innenhofes oberhalb einer Einstellhalle

• Begrenzte Schichtmächtigkeit der Schotter für Versickerung

→ Baugrubenabschluss mit Spritzbeton

• Rückbau / Perforation erforderlich

→ Lokaler Wassereinstau aufgrund geringer Schottermächtigkeit 

• Folgen für Auftrieb / Dichtigkeit

• Notwendigkeit durchflussfördernder Massnahmen im Fundationsbereich

Bern, Wylerringstrasse 27+29 – Spezielle Herausforderungen
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→ Standortgebundene Risiken

• Schlechte bis mässige Durchlässigkeit des Untergrundes; Verdichtung des eingebrachten 

Oberbodens -> Vernässung / Staunässe

• Projektperimeter in Hanglage -> Wasseraustritt am Hangfuss, auf Nachbarparzelle

• Dichte Bebauung / nicht abgedichtete Untergeschosse bei Altbauten 

-> Vernässung umliegender Gebäude

→ Auslegung auf Ereignis welcher Periodizität? 

• Definition des bei der Dimensionierung berücksichtigten Regenereignisses (in der Regel 

Starkniederschlag mit Wiederkehrperiode von 10 Jahren + Reserve)

• Was geschieht bei extremeren Ereignis? Zusätzliche Reserve oder Plan B für Überlastfall? 

• Welches Ereignis muss nicht mehr auf Parzelle zurückgehalten werden? 

Weitere Herausforderungen bei Versickerungsprojekten
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→ Berücksichtigung weiterer Faktoren:

• Regenwassernutzung -> Dimensionierung: kann anfallende Wassermenge reduziert werden?

• Wechselwirkung mit Oberflächenabfluss; Vorfluter vorhanden

• Entwicklung von Extremereignissen durch Klimaveränderung und Auswirkungen auf 

Dimensionierung

Weitere Herausforderungen bei Versickerungsprojekten
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→ Zu späte / rollende Planung 

• Aufgebot für Beurteilung Versickerungsmöglichkeiten erst während Bauausführung 

• Notwendigkeit von Anpassungen -> kaum möglich / mit grossen Kosten verbunden

→ Höhenverhältnisse:

• Einlauf Meteorwasser zu tief für Einleitung in oberflächennahe Mulde

• Pumpen von Meteorwasser im Wohnungsbereich ist weder nachhaltig noch technisch sinnvoll

→ Platzbedarf / Nutzungskonflikte mit Umgebungsgestaltung (bei verdichtetem Bauen)

• Ungenügend ausgeschiedene Grünflächen, die als Versickerungsflächen in Frage kommen

• Oberflächennutzung (Spielwiese)  Versickerungsanlage

• Zugang für Unterhalt erschwert oder verunmöglicht

→ Unzweckmässigkeit des öffentlichen Entwässerungsnetzes

• Fehlendes oder ungenügend dimensioniertes Meteorwasser-Leitungsnetz in Gebieten mit 

erschwerten Versickerungsmöglichkeiten

Mögliche Konfliktpunkte
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→ Gewässerschutz

• Ermittlung der Belastung des von beregneten Flächen anfallenden Regenwassers (Schnittstelle 

Geologe  Planer, Architekt; Unternehmervarianten mit erst während der Ausführung 

definierten Materialien)

• Nutzungskonflikt mit Erdwärmesondenfeld (Problem: Austritt und unkontrollierte Versickerung 

von Wärmeträgerflüssigkeit)

→ Vorbehalte gegenüber Versickerung mit Bodenpassage

• «Bei unserem Projekt gibt es gar keinen Platz für eine Versickerungsanlage, weil… 

… gesamte Parzelle unterkellert ist. 

… andere Nutzung der Fläche vorgesehen ist.

… eine Mulde störend wirkt, da es ein Sumpfgebiet gibt»

→ Bewusstsein für Schwammstadt fehlt: 

• Mehrwerte wird nicht erkannt -> kritische Einstellung gegenüber einem neuen Konzept

Mögliche Konfliktpunkte



Bleiben wir in Verbindung

Folgen Sie uns:

geotest-ch Geotest
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Vielen Dank!

Bleiben wir in Verbindung

Folgen Sie uns:

geotest-ch

GEOTEST AG

Fabian Scherer

Bernstrasse 165

3052 Zollikofen

+41 31 910 01 56

Fabian.Scherer@geotest.ch
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