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Bewirtschaftungsmodell ARA bei Strommangellage

Das vorliegende Bewirtschaftungsmodell wurde erarbeitet durch die folgende Arbeitsgruppe:
- KVU: Edith Durisch (Kt. ZH), Pierre Wyrsch (Kt. NE) und Gerhard Koch (Kt. BL)

- SVKI: Fabrice Bachmann

- VSA: Christian Abegglen, Pascal Wunderlin

Risiko einer Strommangellage in der Schweiz

Der Winter 2022/23 hat uns vor Augen gefihrt, dass Strom knapp werden kann. Eine sogenannte
Strommangellage stellt gemass dem Bundesamt flir Bevolkerungsschutz eines der grossten Risiken
fur die Schweiz dar™.

Bei einer Strommangellage handelt es sich um eine «schwere Mangellage» nach Art. 102 der Bun-
desverfassung. In einer solchen Situation ist der Bund zustandig fiir die Vorbereitung und Durchfih-
rung von Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Gitern.
Darunter fallt auch Strom.

Fur die Bewaltigung einer Strommangellage ordnet der Bund Bewirtschaftungsmassnahmen an.
Dazu gehoren Verbrauchsbeschrankungen, Kontingentierung und Netzabschaltungen. Das Bundes-
amt flr wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) ist zustandig fur diese Massnahmen. Die Vereini-
gung OSTRAL? setzt sie um.

In diesem Dokument wird der Einfachheit halber lediglich der Begriff Kontingentierung verwendet.
Sofern nicht explizit erwdhnt, ist die Sofortkontingentierung eingeschlossen.

Kontingentierung bei ARA fiihrt zu Gewasserverschmutzung

Zyklische Netzabschaltungen in der Abwasserreinigung sind zwingend zu vermeiden, denn die Scha-
den und Folgen waren enorm. Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sind daher von Netzabschaltungen
ausgenommen, sofern dies technisch moglich ist.

Eine Kontingentierung trifft die sogenannten Grossverbraucher. Darunter fallen Strombezliger, wel-
che jahrlich mehr als 100 MWh Strom beziehen. Davon waren rund die Halfte der 720 Abwasserrei-
nigungsanlagen (ARA) in der Schweiz betroffen. Diese Grossverbraucher-ARA beziehen einen Gross-
teil des Stroms aller Schweizer ARA.

In den letzten Jahren wurden auf ARA sehr viele Massnahmen zur Energieoptimierung (u.a. Erho-
hung Energieeffizienz, Mehrproduktion, verfahrenstechnische Optimierungen) umgesetzt. Das Po-
tenzial flr zusatzliche Einsparungen ohne signifikante Auswirkungen auf die Gewadsser ist daher
vielerorts stark beschrankt.

Wird bei ARA der Strom kontingentiert, konnen ARA ihre Aufgabe — das Reinigen von verschmutz-
tem Abwasser — nicht mehr gesetzeskonform wahrnehmen. Das heisst: Unsere Gewasser und un-
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sere Trinkwasserressourcen wiirden weitraumig und betrachtlich verunreinigt, teilweise sogar un-
umkehrbar (z.B. Verenden von Fischen). Und es wiirde zu hygienischen Problemen kommen, die
auch die menschliche Gesundheit gefahrden.

ARA tragen auch wesentlich zur Energieversorgung bei3. Bei der Kldrschlammverwertung entsteht
Klargas, welches die ARA entweder ins Gasnetz einspeist oder daraus Strom produziert. Diese soge-
nannte Klarschlammbehandlung ist auf Strom angewiesen, da dies sonst die Energieproduktion der
ARA gefahrdet.

Notwendigkeit eines spezifischen Losungsansatzes fiir ARA

Der Bundesrat entschied daher am 29.9.2023, dass flir ARA eine separate Losung zu erarbeiten ist.

Die Grossverbraucher-ARA werden nicht direkt kontingentiert, sondern es solle eine Losung umge-

setzt werden, die alle ARA verpflichtet, den Strombezug wahrend einer Mangellage insgesamt sub-
stanziell zu senken — unter Berlicksichtigung der jeweils spezifischen Mdglichkeiten und Randbedin-
gungen.

Das vorliegende Bewirtschaftungsmodell ARA sieht vor, dass Schweizer ARA ihren Beitrag zur Ab-
senkung des Strombedarfs mittels gezielter und geeigneter Einsparungsmassnahmen erbringen
werden.

Entsprechende Szenarien und Massnahmen sind vorbereitet. Diese geben den national mit der Be-
waltigung einer Strommangellage betrauten Behdrden einen Orientierungsrahmen fir die situative
Festlegung des nationalen Massnahmen-Mixes zur Bedarfsabsenkung. Der Bundesrat wiirde diese
Massnahmen mit der Verordnung tber die Bewirtschaftung der kommunalen Abwasserreinigungs-
anlagen (ARA) im Falle einer Kontingentierung oder Sofortkontingentierung elektrischer Energie bei
einer Strommangellage in Kraft setzen. Das Bundesamt fiir wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)
hat im November 2023 die Vorbereitungsarbeiten gutgeheissen.

Massnahmen fiir Stromeinsparungen bei ARA

Stromsparmassnahmen bei ARA wirken sich unterschiedlich auf die Reinigungsleistung und somit
auf die Gewasser aus (siehe Box 1). Deshalb ist es sinnvoll, die Massnahmen zu priorisieren und je
nach Schwere der Mangellage gestaffelt zu verordnen.

Fur die Verordnung lber die Bewirtschaftung der kommunalen Abwasserreinigungsanlagen (ARA)
im Falle einer Kontingentierung oder Sofortkontingentierung elektrischer Energie bei einer Strom-
mangellage sind die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten zwei Kontingentierungs-Stufen vor-
bereitet. Diese Massnahmen und Einsparpotentiale basieren auf einer Umfrage bei den fiir die Ab-
wasserreinigung zustandigen kantonalen Vollzugsstellen im September 2023 — in welcher sie ihre
jeweiligen Einsparpotenziale auswiesen. Es zeigten sich grosse Unterschiede beim ausgewiesenen
Stromsparpotenzial sowohl zwischen den einzelnen Kantonen als auch den einzelnen ARA. Dies ver-
deutlicht einerseits, dass jede ARA anders ist und andererseits die Notwendigkeit eines Bewirt-
schaftungsmodells flir ARA.

3 Alle ARA zusammen benétigen jahrlich rund 472 GWh Strom und produzieren jihrlich durch-
schnittlich 186 GWh Strom. Davon verwenden sie 110 GWh selber und verkaufen die restlichen 76
GWh. Dils jahrliche Klargasproduktion aller Schweizer ARA entspricht einem Energiegehalt von rund
740 GWh.
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Stufe Szenario Reduktion Massnahme bei Abwasserreinigungs- | Dauer der
Stromver- anlagen (ARA) Vorberei-
brauch (in tung zur
Bezug auf die Umset-
Referenz- zung
menge; siehe
Box 2)

1 Massnahmen 5% Einstellen der sogenannten Hilfs- |Zeitnah.

ohne Auswirkun- betriebe (z.B. Liftung der ARA- Benotigt

Bei Kontin- gen auf die Rei- |340 Gebé&ude, Abluftbehandlung) aufgrund

gentierungs- |nigungsleistung |[MWh/Woche Erhohung ARA-interne Strompro- |der Ab-

satz <15% (Referenz- duktion (z.B. mittels Notstrom- laufe im
menge: 6.9 gruppen, Blockheizkraftwerken) Minimum
GWh/Woche) drei Tage.

2 Massnahmen 13% (inkl. Re- Abschalten Filteranlagen Zeitnah.

mit Auswirkun- |duktion Stufe |- Abschalten MV* Anlagen, sowie |Bendtigt

Bei Kontin- gen auf die Rei- |1) der dazugehorigen Filteranlagen. |aufgrund

gentierungs- |nigungsleistung - Weitere zeitlich begrenzte Mass- |der Ab-

satz ab 15% 880 nahmen ldufe im
MWh/Woche Minimum
(Referenz- 3 Tage.
menge: 6.9
GWh/Woche)

Von Massnahmen bei der biologischen Reinigungsstufe ist abzuraten. Diese Reinigungsstufe stellt
das Herzstiick der Abwasserreinigung dar und bendtigt in der Regel mehr als die Halfte des Stroms.
Sie ist daher — und nicht zuletzt auch aufgrund verschiedenster Forderprogramme — energetisch op-
timiert. Stromsparmassnahmen in der biologischen Reinigung sind technisch anspruchsvoll und ber-
gen grosse Risiken. Der ARA-Betrieb konnte massiv gestort werden, was negative und unumkehr-
bare Folgen fiir die Gewasser hatte.

Stufe 1: Massnahmen ohne Auswirkungen auf die Reinigungsleistung

Gezielte Massnahmen sind beispielsweise das Abschalten von Abluftbehandlungsanlagen, die Re-
duktion (geringere Leistung, zyklischer Betrieb) von Liiftungs- und Heizanlagen, die Anpassung von
Pumpniveaus bei Trockenwetter sowie die Erhéhung der Stromproduktion im Rahmen der techni-
schen Moglichkeiten («Dauerbetrieb» von Notstromgruppen, Erhohung Klargasproduktion durch
Verwertung von Co-Substraten, allenfalls Verschiebung von Klargasstromen, wo das moglich ist (ho-
here Verwertung lber die Blockheizkraftwerke).

Diese Massnahmen betreffen somit vorwiegend Anlageteile, welche keinen direkten Einfluss auf die
Abwasserreinigung haben. Das Potenzial wurde anhand einer Umfrage bei den Kantonen abge-
schatzt. Die Umsetzung muss aber fir jede ARA individuell geprift werden.

4 «MV» meint Reinigungsstufen, welche organische Spurenstoffe, sogenannte Mikroverunreinigun-
gen (MV), aus dem Abwasser eliminieren.

Seite3von7



Bei diesen Massnahmen miissen ausschliesslich Rechtsnormen betreffend Abluftbehandlung tem-
porar ausser Kraft gesetzt werden:

— Art. 1 Abs. 1 und in Art. 2 Abs. 5 Bst. b LRV (SR 814.318.142.1)

— Fur den Betrieb von Notstromaggregaten existieren im Normalbetrieb hohe Anforderungen be-
treffend Abluftqualitdt. Momentan ist vorgesehen, dass diese Anforderungen wahrend einer
Strommangellage nicht gelten sollen. Das UVEK (BAFU) ist diesbeziglich vom Bundesrat am
29.9.2023 beauftragt worden, in Zusammenarbeit mit dem WBF (BWL) bis Ende 2024 zu priifen,
wie bei einer Strommangellage die Umweltauswirkungen aufgrund der Lockerungen von Um-
weltvorschriften fiir Notstromgruppen beziffert und soweit moglich reduziert werden kénnen.

Stufe 2: Massnahmen mit Auswirkungen auf die Reinigungsleistung

Grossere hygienische Probleme und unumkehrbare Schaden in den Gewassern sind durch die auf-
gefihrten Massnahmen nicht zu erwarten, wenn sie nicht langanhaltend (d.h. Glber mehrere Mo-
nate) umgesetzt werden.

Diese Massnahmen werden individuell pro ARA durch den Kanton (nach vorgangiger Absprache mit
den jeweiligen ARA) angeordnet - unter Berlicksichtigung der Auswirkungen auf die jeweiligen Ge-
wasser.

Die Massnahmen im Detail sind:

— Abschalten von Filteranlagen: Viele ARA betreiben Filteranlagen, um einen weitergehenden
Feststoffriickhalt sicherzustellen. Je nach ARA kénnten die Grenzwerte auch ohne Filteranlagen
eingehalten werden oder wiirden effektiv nur in Ausnahmesituationen (z.B. Schlammabtrieb,
Regenwetter) bendtigt. Sind durch das Abschalten der Filteranlagen keine negativen Effekte auf
das Gewasser zu erwarten, soll die Behérde eine Ausserbetriebnahme anordnen. Im Idealfall
werden die Anlagen so gut Uberwacht, dass die Filteranlagen auch rasch wieder in Betrieb ge-
nommen werden kdnnen.

— Abschalten von MV-Stufen, zusammen mit den zugehdrigen Filteranlagen: Seit 2016 haben di-
verse ARA eine MV-Stufe in Betrieb genommen. Insbesondere Ozonanlagen benétigen relativ
viel Strom fiir die Ozonproduktion (bis zu 20% des gesamten Strombedarfs) und sollten nicht
ohne eine nachfolgende Filtration betrieben werden. Da durch den Eintrag von Spurenstoffen
keine akuten Effekte auftreten, ist es vertretbar, diese Anlagenteile fir die Dauer einer Kontin-
gentierung ausser Betrieb zu nehmen. Ausnahme kénnen durch die Kantone definiert werden.

— Weitere zeitlich begrenzte Massnahmen: Neben den oben genannten Massnahmen haben ver-
schiedene ARA die Méglichkeit, mit individuellen Massnahmen den Strombezug zu senken.
Grossere ARA kdnnten — sofern geniigend Reserven vorhanden und die Uberwachung gewéhr-
leistet ist — die Sauerstoffsollwerte in der Biologie etwas reduzieren, womit Belliftungsenergie
eingespart werden kann. Solche Massnahmen miissen individuell zwischen ARA und kantonalen
Behorden vereinbart werden, wobei sich die Stromeinsparung u.U. nicht exakt quantifizieren
lasst.

Bei diesen Massnahmen missen kantonale und nationale Rechtsnormen temporéar gelockert/ausser
Kraft gesetzt werden:

- Lockerung der kantonalen Einleitbedingungen

- Anhang 3.1 Ziffer 2 Nr. 8 GSchV (SR 814.201) (MV)

- Anhang 3.1 Ziffer 2 Nr. 1 GSchV (SR 814.201) (Gesamte ungeldste Stoffe, GUS)
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- Anhang 3.1 Ziffer 42 Nr. 2 GSchV (SR 814.201) (GUS)
- Anhang 3.1 Ziffer 3 Nr. 1 GSchV (SR 814.201) (Gesamtphosphor)
- Anhang 2 Ziffer 11 Abs. 3 Nr. 3 GSchV (SR 814.201) (Azithromycin, Clarithromycin, Diclofenac)

Massnahmen umsetzen

Die Kontingentierung wird durch den Bundesrat angeordnet und grundsatzlich von OSTRAL umge-
setzt. Flr ARA ist dieser Ablauf nicht zweckmassig. Mit dem Bundesrats-Beschluss werden die ent-
sprechenden Verordnungen in Kraft gesetzt. Die kantonalen Gewasserschutzfachstellen sind fir die
Koordination und die Umsetzung der Massnahmen bei den ARA verantwortlich. Die ARA sind ver-
pflichtet, die durch die Kantone angeordneten Massnahmen umzusetzen.

Die Kantone stehen in der Verantwortung, diese Massnahmen friihzeitig vorzubereiten. Kantonale
Verscharfungen sollen mit der Verordnung tber die Bewirtschaftung der kommunalen Abwasserrei-
nigungsanlagen (ARA) im Falle einer Kontingentierung oder Sofortkontingentierung elektrischer
Energie bei einer Strommangellage ausser Kraft gesetzt werden kénnen.

Massnahmen iiberpriifen

Die ARA melden den Kantonen, welche Massnahmen sie umgesetzt haben. Die Kantone Uberprifen
die Umsetzung stichprobenartig. ARA stellen die notwendigen Daten fiir die Kontingentierungsperi-
ode dem Kanton zur Verfligung (u.a. Stromverbrauch, Zuflussmengen, Konzentrationen, Klargaspro-
duktion und -verwertung, Strombezug).

Eine durch die Kantone bezeichnete Koordinationsstelle tragt die Daten zusammen und erstattet
dem BWL Bericht Uiber die Umsetzung der Massnahmen und die Entwicklung des Elektrizitatsbezugs
der ARA fiir die Kontingentierungsperiode.

Die Fachverbande VSA und SVKI kdnnen bei Fachfragen unterstiitzen, bei Bedarf Hilfsdokumente
erstellen oder Auswertungen vornehmen.
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Box 1: Fiir was ARA Strom bendétigen

Die Abwasserreinigung besteht aus den folgenden Elementen: Hebewerk, mechanische Reinigung,
biologische Reinigung, Nachklarung, Elimination der Mikroverunreinigungen, Filtration. Zusatzlich
dazu kommt die Klarschlammbehandlung (der Klarschlamm fallt bei der biologischen Reinigung an)

und die Abluftbehandlung.

Die ARA verwendet rund 80% des Strombedarfs ausschliesslich, um das verschmutzte Abwasser zu
reinigen. Die restlichen rund 20% bendtigt die ARA fiir die sogenannte Klarschlammbehandlung und
die damit zusammenhangende Klargasproduktion sowie fiir sogenannte Hilfsbetriebe (z.B. Liftung

der ARA-Geb&ude®).

Bis auf die Elimination von Mikroverunreinigungen, die Filtration und die Abluftbehandlung sind
keine signifikanten Stromeinsparungen moglich, da sonst die Abwasserreinigung massiv beeintrach-

tigt wirde.
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Box 2: Referenzperiode, Referenz-Strommenge und Systemgrenze

Die in den Verordnungen zur Stromkontingentierung vorgesehenen Vorschriften bezliglich Refe-
renzperioden sowie Referenzstrommengen lassen sich nicht sinnvoll auf ARA anwenden. Der Strom-
verbrauch einer ARA ist stark witterungsabhangig. Beispielsweise erhoht sich bei Regenwetter der
Strombedarf aufgrund der héheren Zulaufmenge markant. Zudem gibt es diverse saisonale Effekte,
die den Strombedarf beeinflussen (z.B. Ferien, Tourismus, industrielle Einfliisse). Aus diesem Grund
werden folgende Anpassungen vorgeschlagen:

o Referenzperiode: Als Referenzperiode wird der mittlere Jahresverbrauch der letzten drei Jahre
verwendet. Dadurch kénnen witterungsbedingte sowie saisonale Einfllisse weitgehend geglat-
tet werden. Nicht bericksichtigt werden dadurch grossere Umbauten (z.B. Erweiterungen, MV -
Stufen), die den Stromverbrauch erhéhen, resp. reduzieren (z.B. Umsetzung von Effizienzmass-
nahmen).

o Referenz-Strommenge: Da ARA einen wesentlichen Teil ihres Stroms selbst produzieren (liber
alle ARA rund 110 GWh Produktion gegeniiber 472 GWh Verbrauch, also knapp 25%), wird als
Referenzmenge der Nettostrombezug verwendet (362 GWh).

e Systemgrenze: Die ARA funktionieren immer im Zusammenhang mit dem zugehorigen Kanalisa-
tionsnetz. Der Stromverbrauch im Kanalnetz ist gegeniliber der ARA klein, zudem sind die Kana-
lisationsnetze stromtechnisch haufig anders erschlossen und organisiert. Daher bezieht sich
dieses Bewirtschaftungsmodell ausschliesslich auf ARA.

Kontakt: Pascal Wunderlin, VSA, pascal.wunderlin@vsa.ch, +41 58 765 50 37
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